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1. Kaesoleva projekti asendiplaani aluseks on:

1.- Geodeetiline alusplaan teostaja OU Gem-Geo,
t66 nr 11266, Rakvere Lai tn 14-18, tel.32 23310,
info@gemgeo.ee, méddistaja H.Reimal 01.10.17.
Koordinaadid L-EST97, kdrgused BK77

- OU KARISMA arhitektid konkursité®
PIKK MUUSEUM

2. Kéik muudatused tuleb kooskdlastada arhitektiga.

3. Joonist kasitleda koos maastikuarhitektuurse

osa mistahes jooniste, seletuskirja ja

spetsifikatsioonidega. Vastuolu iimnemisel kaesoleva

joonise ning arhitektuurse véi mistahes muu projekti
osa jooniste, spetsifikatsioonide v&i seletuskirja
vahel tuleb koheselt teavitada projekteerijat

voi projektijuhti.

4. Kui projektis pole 6eldud teisiti, tuleb kdikide

ehitustoodete kasutamisel lahtuda tootjapoolsetest

paigaldamis-ja kasutamisjuhistest ning
tootjapoolsete sélmede tllplahendusest.

NB.

Kaikidest vaikevormide toodetest tuleb valmistajal
teha naidistooted ja need kooskdlastada Arhitektiga.
Igast tootest 1 tk. Peale naidistooteid korrigeeritakse
vajadusel Toojooniseid.

NB.
Objektile kehtib muinsuskaitselise
jarelevalve ndue ehitustéodel.

NB.

Kaevetoddel, mis ulatuvad stigavamale kui 30 cm,
tuleb tagada arheoloogilise uuringu labiviimine
(meetod arheoloogiline jarelevalve).

Uuringutega seotud kulud kannab t6dde tellija
(MuKS § 351g 7, § 40 Ig 5). Arheoloogilisi uuringuid
voib [abi viia vaid Muinsuskaitseameti vastava
tegevusloaga ettevotja (MuKS § 34 Ig 4, § 36).

|TINGMI"\RGID (OLEMASOLEV OLUKORD):

toGvotupiir

olemasolev kinnistu piir
olemasolev hoonestus
olemasolev sdidutee joon
olemasolev kérghaljastus
markused ol.oleva olukorra kohta
ol.olev sdidutee

sissepaas ol.olevasse hoonesse

sissesobit kinnistule

| TINGMARGID (PROJEKTLAHENDUS):

projekt. jalakaija betoonkatendiga tee
projekt. graniitkivikatendiga sdidutee
projekt./taastatud munakivikatend
projekt. betoonkatend tugevdatud alusel
projekt. asfaltkatend

perspektiivne hoonestus
projekteeritud rajatis (trepp, piire, mudr)
rekonstrueeritav rajatis (trepp)
projekt. sdidutee graniitdarekivi
projekt. madaldatud graniitaarekivi
projekt. sdidutee madaldatud aarekivi
projekt. madaldatud betoonaarekivi
markused projektlahenduse kohta
projekt. pingid

projekt. haljastuskast

haljastuskasti taimeliigid

projekt. valgustuspost 5m

projekt. valgustuspost 8m

skulptuuri valgusti

projekt. skulptuuride asukoht

projekt. jalgrattahoidjad

projekt. madalhaljastus

© ol.olev sailitatav lehtpddsahekk

likvideeritav puu
likvideeritav post

1. ehitusetapi piir

VAIKEVORMIDE EKSPLIKATSIOON:
p.01 istepink, iima seljatoeta

p.02 istepink, seljatoega

p.03 istepink, seljatoega, valgustatud
p.03.1 istepink, seljatoega
1.01 lebamistool

h.01 haljastuskast, istepingiga
h.02 haljastuskast

k.01 prugikast

j.01 jalgrattahoidja

v.01 vélisvalgsuti, madal 5m
v.02 valisvalgusti, kérge 8m
v.03 skulptuuri valgusti

.01 infosilt

| projekteerija

srhiltektlild

KARISMA arhitektid OU, J. Kunderi 37, Tallinn 10121
REG 11503141, MTR EEP001351

Muinsuskaitse tegevusluba nr E 537/2010

+372 6 419 905, mail@karisma.ee, www.karisma.ee

KAI SUDA
RISTO PARVE RISTO PARVE

projekti autorid vastutav arhitekt

|ellia  RAKVERE LINNAVALITSUS

RAKVERE PIKK TANAV JA SEDA

UMBRITSEV LINNARUUM
| objekt RAKVERE LINN, LAANE-VIRU MAAKOND

iy UUSEHITIS

ASENDIPLAAN L3

joonis

1:500 084-16AE 25.10.2017
| modtkava 66 nr kuupéev
TOOPROJEKT AS-4-04
staadium joonise nr

Antud dokumenti ei tohi paljundada, kasutada ega loovutada kolmandale isikule
ilma arhitektuuribiiroo KARISMA arhitektid OU kirjaliku ndusolekuta.



