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ULDINE: 
PA - peab vastama kontsertpaiga suurusele ja katma kogu ruumi/platsi ü
htlaselt. 
FOH pult – eelistatud on digitaalsed mikserpuldid Mackie DL1608, Midas M32, 
Yamaha 
LS9 
PAUL OJA: 
–  Technics SL1200 või 1210 vinüülimängijad – 2 tk. (palun mitte asendada mõne 
teise 
tootega) 
–  Pioneer DJM900 mixerpult (palun mitte asendada mõne teise tootega) 
–  Aktiivmonitor, asetatud samale poole lava, kus asub trummar 
–  Laud DJ tehnikale: kindla konstruktsiooniga ja neljal jala seisev, kõrgusega 
umbes 90cm 
ning ei tohi mitte mingil juhul kõikuda. Laius ca 2m. Lauale peavad mahtuma mixer, 
vinüülid, laptop (kõige paremini sobib 2x1m lavamoodul). Kui kohapeal on olemas DJ 
booth, siis sobib see, kuid booth peab asuma laval. Live paremaks sujumiseks peaks 
vältima 
vinüülimängijate feedback' i tekkimist ülejäänud ansambli liikmete lavaliikumisest või 
PA 
bassidest. 
–  Tehnika asetus laual: vinüülimängija - pult - vinüülimängija, vinüülimängijate 
tonearm' id 
suunaga saali poole, mõlemal pool mixerpulti 50x50 cm vaba ruumi 
–  Puldil KÕIK kanalid + crossfader PEAVAD olema töökorras. 
–  Kõik juhtmed peavad andma ühendust, olema ligipääsetavad. 
–  Vinüülimängijate juhtmed ja tonearmid peavad olema töökorras ja andma 
ühendust. 
Vinüülimängijatelt ja puldist tuleb terve kontserdi helitaust ning nende töökord on live 
toimumise huvides asendamatu. 
–  Üks lisa voolupistik 
Genka: 
–  Korralik mikker (Shure, raadio või juhtmega, ükskõik) 
–  Mikri ständ 
–  Aktiivmonitor (kui lava on laiem kui 4m, siis kaks tükki) 
Vokaal 2: 
–  Korralik mikker (Shure, raadio või juhtmega, ükskõik) 
–  Aktiivmonitor 
Bass: 
–  Bassivõim 
–  Kabinet või bassivõimu/kabineti kombo 
–  Aktiivmonitor 
–  Kidra ständ 
P.S. Bassivõim ja kabbinet on endal kaasas, KUI mailis on sellekohane märge! 
Trummid: 



–  Basstrumm 
–  Tom 
–  Floor tom (2 tk) 
–  Sirged statiivid (3 tk) 
–  Boomiga statiiv (2 tk) 
–  Hi-hat statiiv 
–  Snare statiiv 
–  Basstrummi mikrofon 
–  Snare mikrofon 
–  Tomi mikrofonid (3 tk) 
–  Overhead (2 tk) 
–  Hi-hat mikrofon 
–  Aktiivmonitor 
–  Lisaks trummarile veel üks monitoriliin kõrvamonitori jaoks 


